
G24-, GX24-пат ро ны

Для компактных лю ми нес цен тных ламп TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL с одним цоколем

Со дер жа щи е ся в этой главе чертежи и 
фотографии показывают толь ко цо ко ль G24d-1.
Другие чертежи цоколей см. на стр. 268 
При установке пат ро на не об хо ди мо учитывать, 
что TC-T и TC-TEL-лампы выступают за патрон.

G24-, GX24-пат ро ны
На руж ная резьба: 40x2,5 IEC 399
Кор пус: PBT GF, бе лый, T140
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/500
Двой ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для подклю че ния ламп)
До пол ни тель но у G24q-, GX24q-пат ро нов:
еди нич ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для подключения стар те ра)
Центральное установочное отверстие для бол та M3
Для колпачков (см. стр. 40–42)
Для резь бо вых колец (см. стр. 51)
Сто пор защи ты от про кру чи ва ния

Тип Но мер для заказа Цоколь Лампа Мощ ность, Вт Вес, г Колич. в упак., шт.
35810 101402 G24d-1/GX24d-1 TC-D/TC-T 8, 10, 13 / 13 19,0 500
35840 101432 G24d-2/GX24d-2 TC-D/TC-T 18 / 18 19,0 500
35860 101444 G24d-3/GX24d-3 TC-D/TC-T 26 / 26 19,0 500
35910 101458 G24q-1/GX24q-1 TC-DEL/TC-TEL 10, 13 / 13 19,0 500
35940 101466 G24q-2/GX24q-2 TC-DEL/TC-TEL 18 / 18 19,0 500
35960 101471 G24q-3/GX24q-3 TC-DEL/TC-TEL 26 / 26, 32 19,0 500
35980 108542 G24q-4/GX24q-4 TC-TEL 42 19,0 500
35930 501854 GX24q-3/-4* TC-TEL 26, 32, 42 19,0 500
* Патрон 501854 мож но ис поль зо вать толь ко в све тиль ни ках, в ко то рых используются элек тро нные пус ко ре гу ли ру ю щие ап па ра ты и ко то рые сертифицированы
   по со от вет ству ю щим нор мам и ра бо та ют в ди а па зоне мощ нос ти ламп 26, 32 и 42 Вт.

G24-, GX24-пат ро ны
Гладкий корпус
Кор пус: PBT GF, бе лый, T140
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/500
Двой ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для под клю че ния ламп) 
До пол ни тель но для G24q-, GX24q-пат ро нов:
еди нич ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для под клю че ния стар те ра)
Зад ние установочные от вер стия под саморезы по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F
Пе ред ние установочные от вер стия для винтов M3
Для колпачков (см. стр. 40–42)

Тип Но мер для за ка за Цо коль Лам па Мощ ность, Вт Вес, г Колич. в упак., шт.
35815 107858 G24d-1/GX24d-1 TC-D/TC-T 8, 10, 13 / 13 17,5 500
35845 107859 G24d-2/GX24d-2 TC-D/TC-T 18 / 18 17,5 500
35865 107860 G24d-3/GX24d-3 TC-D/TC-T 26 / 26 17,5 500
35915 107862 G24q-1/GX24q-1 TC-DEL/TC-TEL 10, 13 / 13 17,5 500
35945 107864 G24q-2/GX24q-2 TC-DEL/TC-TEL 18 / 18 17,5 500
35965 107866 G24q-3/GX24q-3 TC-DEL/TC-TEL 26 / 26, 32 17,5 500
35985 500107 G24q-4 TC-TEL 42 17,5 500
35935 508428 GX24q-3/-4* TC-TEL 26, 32, 42 17,5 500
* Пат рон 508428 мож но ис поль зо вать толь ко в све тиль ни ках, в ко то рых ис поль зу ют ся элек тро нные пус ко ре гу ли ру ю щие ап па ра ты и ко то рые сер ти фи ци ро ва ны
   по со от вет сву ю щим нор мам и ра бо та ют в ди а па зоне мощ нос ти ламп 26, 32 и 42 Вт.

При ис поль зо ва нии центрального отверстия 
для мон та жа (установки) пат ро на необходимо
предусмотреть дополнительные углуб ле ния
для сто по ра, пред от вра ща ю ще го прокручивание.
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G24-, GX24-на клад ные пат роны
Кор пус: PBT GF, бе лый, T140 
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/500 
Двой ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для под клю че ния ламп) 
До пол ни тель но для G24q-, GX24q-пат ро нов:
еди нич ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для под клю че ния стар те ра)
На осно ва нии установочные от вер стия под саморез 
по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F 
На осно ва нии удлиненные установочные 
от вер стия для винтов M4 
Зад нее установочное от вер стие под саморез по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F 
Пе ред ние установочные от вер стия для винтов M3

Тип Но мер для за ка за Цо коль Лам па Мощ ность, Вт Вес, г Колич. в упак., шт.
35817 108552 G24d-1/GX24d-1 TC-D/TC-T 8, 10, 13 / 13 17,5 500
35847 108553 G24d-2/GX24d-2 TC-D/TC-T 18 / 18 17,5 500
35867 108554 G24d-3/GX24d-3 TC-D/TC-T 26 / 26 17,5 500
35917 108556 G24q-1/GX24q-1 TC-DEL/TC-TEL 10, 13 / 13 17,5 500
35947 108557 G24q-2/GX24q-2 TC-DEL/TC-TEL 18 / 18 17,5 500
35967 108558 G24q-3/GX24q-3 TC-DEL/TC-TEL 26 / 26, 32 17,5 500
35987 108559 G24q-4/GX24q-4 TC-TEL 42 17,5 500

G24-, GX24-пат ро ны
Гладкий корпус
Кор пус: PBT GF, бе лый, T140
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/500
Двой ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для под клю че ния ламп) 
Дополнительно для G24q-, GX24q-патронов:
еди нич ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для под клю че ния стар те ра)
Цен траль ное установочное отверстие для болта M3
Для колпачков (см. стр. 40–42) 
Для резь бо вых колец (см. стр. 51) 
Сто пор, предотвращающий про кру чи ва ние

Тип Но мер для за ка за Цо коль Лам па Мощ ность, Вт Вес, г Колич. в упак., шт.
35819 507117 G24d-1/GX24d-1 TC-D/TC-T 8, 10, 13 / 13 19,0 500
35849 507127 G24d-2/GX24d-2 TC-D/TC-T 18 / 18 19,0 500
35869 507137 G24d-3/GX24d-3 TC-D/TC-T 26 / 26 19,0 500
35919 507116 G24q-1/GX24q-1 TC-DEL/TC-TEL 10, 13 / 13 19,0 500
35949 507119 G24q-2/GX24q-2 TC-DEL/TC-TEL 18 / 18 19,0 500
35969 507120 G24q-3/GX24q-3 TC-DEL/TC-TEL 26 / 26, 32 19,0 500
35989 507121 G24q-4/GX24q-4 TC-TEL 42 19,0 500
35939 507118 GX24q-3/-4* TC-TEL 26, 32, 42 19,0 500
* Пат рон 507118 мож но ис поль зо вать толь ко в све тиль ни ках, в ко то рых ис поль зу ют ся элек тро нные пус ко ре гу ли ру ю щие ап па ра ты и ко то рые сер ти фи ци ро ва ны
   по со от ве тству ю щим нор мам и ра бо та ют в ди а па зоне мощ нос ти ламп 26, 32 и 42 Вт.
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2G7-патроны

Для ком пак тных лю ми нес цен тных ламп TC-SEL с одним цо ко лем

2G7-встав ной пат рон
Кор пус: PBT GF, бе лый, T140 
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/250 
Двой ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для под клю че ния ламп)
Еди нич ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для под клю че ния стар те ра)
Зад нее уста но воч ное от вер стие под са мо рез 
по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F 
Пе ред ние уста но воч ные от вер стия для вин тов M3 
Бло ки ро ва ние пат ро на при по во ро те на 15°
Вес: 15 г. Ко лич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 35610 
Но мер для за ка за: 109235

2G7-вставной патрон
Корпус: PBT GF, белый, T140
Номинальная величина: 2/250
Двой ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для подключения ламп)
Еди нич ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для подключения стартера)
Ножки для установки в паз 10x20 мм
для толщины стенки 0,6–1 мм
Вес: 18 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 35613 
Номер для заказа: 500574

2G7-на клад ной пат рон
Кор пус: PBT GF, бе лый, T140
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/250 
Двой ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для под клю че ния ламп)
Еди нич ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2 
(для под клю че ния стар те ра)
Уста но воч ные от вер стия для вин тов M4
Бо ко вые за дние уста но воч ные от вер стия под са мо ре зы 
по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F
Пе ред ние уста но воч ные от вер стия для вин тов M3
Вес: 17 г. Ко лич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 35611
Но мер для за ка за: 109238

2G7-накладной патрон
Корпус: PBT GF, белый, T140 
Номинальная величина: 2/250
Двой ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2

(для подключения ламп)
Еди нич ные без вин то вые кон так тные за жи мы: 0,5–1 мм2

(для подключения стартера)
Зад нее установочное от вер стие под саморез
по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F
Пе ред ние установочные отверстия для винтов M3
Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 35612 
Номер для заказа: 109240
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G23-патроны

Для компактных лю ми нес цен тных ламп ТС-S с одним цо ко лем

При использовании цен траль но го отверстия 
для крепления патрона должны быть 
при ня ты меры по об ес пе че нию за щи ты от 
про кру чи ва ния пат ро на.

G23-встра и ва е мый патрон
Корпус: PBT GF, белый, T140 
Номинальная величина: 2/250 
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
Пе ред ние ножки для тол щи ны стенки до 1 мм 
Задние установочные отверстия под са мо резы 
по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F 
Центральное установочное отверстие для винта M3
Вес: 9 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 35001

Номер для заказа: 101286

G23-накладной пат рон
Кор пус: PBT GF, бе лый, T140 
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/250 
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
Задние установочные отверстия под са мо резы
по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F
Центральное установочное отверстие для винта M3
Вес: 9 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 35002

Но мер для за ка за: 101290

G23-накладной пат рон
Кор пус: PBT GF, бе лый, T140 
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/250 
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M4 
Центральное установочное от вер стие для винта M3
Вес: 13 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 35006

Но мер для за ка за: 101306

G23-накладной пат рон
Кор пус: PBT GF, бе лый, T140 
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/250 
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Установочные отверстия для винтов M4 
Центральное установочное от вер стие для винта M3
Вес: 12 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 35008

Но мер для за ка за: 101314
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GR8-, GR10q-патроны

Для ком пак тных лю ми нес цен тных ламп TC-DD с одним цо ко лем

GR8-вставной пат рон
Кор пус: PC, бе лый
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/250
Ниж ние и пе ре дние еди нич ные 
безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2

За щел ка для тол щи ны сте нки до 1 мм
Вес: 5 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 35100

Но мер для за ка за: 101358

GR10q-встав ной пат рон
Кор пус: PC, бе лый, T110
Но ми наль ная ве ли чи на: 2/250
Нижние единичные безвинтовые 
контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Нижняя защелка для толщины стенки 0,6–1мм
Вес: 6,1 г. Колич. штук в упа ков ке: 1000
Тип: 35500

Но мер для за ка за: 108927

GR10q-накладной патрон
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Нижние единичные безвинтовые 
контактные зажимы: 0,5–1 мм2

Прорезь для крепления винтом М3
Вес: 7,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 35520

Номер для заказа: 108929
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2G10-патроны

Для компактных люминесцентных ламп TC-F с одним цоколем 

2G10-накладной патрон, с блокировкой лампы
Корпус: PBT, белый, T140 
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
Боковая установка лампы 
Переднее установочное отверстие для винта M3
с цилиндрической головкой
Задние установочные отверстия под саморезы 
по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F
Нижние установочные отверстия для винтов M4
Вес: 25,5 г. Колич. штук в упаковке: 250
Тип: 36300
Номер для заказа: 101521

2G10-накладной патрон, с блокировкой лампы 
С подключенным стартеродержателем
Корпус: PBT, белый, T140 
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
Боковая установка лампы 
Нижние установочные отверстия для винтов M4
Вес: 30 г. Колич. штук в упаковке: 250
Тип: 36302
Номер для заказа: 107313



2G11-пат ро ны

Для ком пак тных лю ми нес цен тных ламп TC-L с одним цо ко лем 

2G11-накладной патрон
Корпус: PBT GF, белый, T140 
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
(для подключения ламп)
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
(для подключения стартера)
Выступы для крепления на скобе 105824
Задние установочные отверстия под саморезы 
по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F
Передние установочные отверстия для винтов M3
Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 36050 
Номер для заказа: 101485
2G11-патрон 
Корпус: PBT GF, белый, T140
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
(для подключения ламп)
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
(для подключения стартера)
Задние установочные отверстия под саморезы
по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F
Передние установочные отверстия для винтов M3
Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 36051 
Номер для заказа: 101489

2G11-вставной патрон
Корпус: PBT GF, белый, T140 
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
(для подключения ламп)
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
(для подключения стартера)
Положение лампы: вертикальное
Задние установочные отверстия под саморезы 
по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F
Передние установочные отверстия для винтов M3
Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 36052
Номер для заказа: 101491

2G11-вставной патрон
Корпус: PBT GF, белый, T140 
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
(для подключения ламп)
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2 
(для подключения стартера)
Задние установочные отверстия под саморезы 
по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F
Передние установочные отверстия для винтов M3
Возможно нижнее подключение проводников
Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 36053
Номер для заказа: 101493
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2G11-встраиваемый патрон
Для автоматической сборки светильников:
IDC-зажимы для проводки H05V-U 0,5
Корпус: PBT GF, белый, T140 
Номинальная величина: 2/250
Передние и задние ножки 
для толщины стенки до 1,2 мм
Вес: 10,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 36011
Номер для заказа: 500106

Только для переднего
шплинтового крепления



Аксессуары

Для компактных лю ми нес цен тных ламп с одним цо ко лем

За пра виль ный выбор аксессуаров  
от ве тствен ность не сет про из во ди тель светильников.
Кол пач ки для G24/GX24-пат ро нов
см. стр. 40–42

Встав ка
Для уста нов ки в пат ро ны для TC-DEL-, TC-TEL-ламп 
с цо ко лем G24q/GX24q 
Пре пя тству ет уста нов ке ламп TC-D/TC-T
Ма те ри ал: PBT GF, бе лый
Вес: 0,54 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 97099

Но мер для за ка за: 107499

Встав ка
Для уста нов ки в G24q-1-пат ро ны для TC-TEL-ламп 
с цо ко лем GX24q-5
Для уста нов ки в G24q-2-пат ро ны для TC-TEL-ламп 
с цо ко лем GX24q-6
Ма те ри ал: PBT GF, чер ный
Вес: 0,56 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 97249

Но мер для за ка за: 504906

Держатель для TC-S-, TC-SEL-ламп
С ре гу ли ру е мой вы со той: 17,5/20,5/23,5 мм
Встав ная нож ка Æ 5,5 мм для тол щи ны сте нки до 1 мм
Вес: 0,4/0,7/0,7 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 35060

Но мер для за ка за: 105775  Нож ка, PC, бе лый
Но мер для за ка за: 105776  Дуж ка, PC, про зрач ная, 

           UV-устойчива
Но мер для за ка за: 106416  Дуж ка, PC, бе лый, 

           UV-устойчива

Дер жа тель для TC-S, TC-SEL-лам п
С ре гу ли ру е мой вы со той: 27,5/30,5/33,5 мм
Встав ная нож ка Æ 5,5 мм для тол щи ны стен ки до 1 мм
Вес: 0,7/0,7/0,7 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 35061

Но мер для за ка за: 105931  Нож ка, PC, бе лый
Но мер для за ка за: 105776  Дуж ка, PC, про зрач ная,

           UV-устойчива
Но мер для за ка за: 106416  Дуж ка, PC, бе лый,

            UV-устойчива
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Дер жа тель для TC-L-лам п
С ре гу ли ру е мой вы со той: 21/24/27 мм
Встав ная нож ка Æ 5,5 мм для тол щи ны стен ки до 1 мм
Вес: 0,4/0,7/0,7 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 35760

Но мер для за ка за: 105775  Нож ка, PC, бе лый 
Но мер для за ка за: 105777  Дуж ка, PC, про зрач ная,

           UV-устойчива
Но мер для за ка за: 106417  Дуж ка, PC, бе лый,

           UV-устойчива

Дер жа тель для TC-L-лам п
С ре гу ли ру е мой вы со той: 31/34/37 мм
Встав ная нож ка Æ 5,5 мм для тол щи ны стен ки до 1 мм
Вес: 0,7/0,7/0,7 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 35761

Но мер для за ка за: 105931  Нож ка, PC, бе лый
Но мер для за ка за: 105777  Дуж ка, PC, про зрач ная,

           UV-устойчива
Но мер для за ка за: 106417  Дуж ка, PC, бе лый,

           UV-устойчива

Дер жа тель для TC-S-, TC-SEL-лам п 
Материал: нержавеющая сталь 
Вес: 1,3 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 93056 Вставная ножка для отверстия Æ 5,5 мм

Но мер для за ка за: 509522
Тип: 93057 Вставная нож ка для паза 8,5x10,5 мм

Но мер для за ка за: 509521

Держатель для TC-F-, TC-L-ламп 
Материал: нержавеющая сталь 
Вес: 1,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 93058 Вставная ножка для отверстия Æ 5,5 мм

Номер для заказа: 509520
Тип: 93059 Вставная ножка для паза 8,5x10,5 мм

Номер для заказа: 509519

Держатель для TC-F-, TC-L-ламп
Для толщины стенки 0,6–1 мм
Материал: PC, белый
Вес: 1,4 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97638 Вставная ножка для отверстия Æ 5,5 мм

Номер для заказа: 105981
Тип: 97639 Вставная ножка для паза 8,5x10,5 мм

Номер для заказа: 105983
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Voss loh-Schwabe Deutsch land GmbH
Post fach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Tele fax: +49/(0)23 51/10 13 84
Tele fax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

Дер жа тель для TC-L-лам п
Ма те ри ал: PC, бе лый, UV-устой чив
Встав ная нож ка в от вер стие Æ 5,5 мм 
для тол щи ны стен ки до 1 мм
Вес: 1 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 36060

Но мер для за ка за: 108878

Дер жа тель для TC-L-лам п
Ма те ри ал: PC, про зрач ный, UV-устой чив
Блокируемый
Ножки на основании для толщины стенки 0,6–1 мм
Вес: 4 г. Колич. штук в упа ков ке: 500
Тип: 36061

Но мер для за ка за: 101497

Держатель для TC-D-, TC-DEL-ламп
Материал: PC, белый, UV-устойчив
Положение лампы 45°

Ножка для крепления с прорезью для винта М3,5
Вес: 1,7 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97031

Номер для заказа: 105448




